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МЕТЕОСТАНЦИЯ
RST01923

Р оводство пользователя

Каждый рад оС под онтролем!
Every degree is under control!
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потребоваться в б д щем.
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Введение
Поздравляем с приобретением метеостанции RST01923. Метеостанция состоит из
основно о бло а с дистанционным правлением, а та же набора автономных радио-
датчи ов, оторые собирают и передают на основной бло широ ий спе тр
атмосферных хара теристи , имеющих отношение по оде (например, температ р ,
давление и т.п.).

Основной бло
Основной бло имеет след ющие хара теристи и:
• про ноз по оды;
• часы-б дильни с ф н цией синхронизации по радио;
• измерение температ ры и влажности вн три помещения;
• отображение переданной автономными радио-датчи ами информации о по оде;
• отображение тенденции изменения температ ры, давления и влажности возд ха;
• отображение те щей фазы Л ны;
• отображение времени восхода и за ата Солнца.

Без соединения с омпьютером метеостанция хранит 200 последних измерений параметров
по оды. При использовании омпьютера и прила аемо о про раммно о обеспечения
RST01561-RUS оличество хранимых данных о раничено толь о возможностями омпьютера
(современно о омпьютера "вам хватит надол о").
Автономные радио-датчи и
Радио-датчи и бывают нес оль их типов: термо- и рометр, датчи льтрафиолетово о (УФ)
изл чения, анемометр (измеритель с орости ветра) и датчи дождя (измеряет оличество
осад ов). Вся заре истрированная радио-датчи ами информация передаётся основном бло
по радио. Зона стойчиво о приёма на от рытой местности - поряд а 100м. Основной бло
поддерживает до 5 автономных термо- и ро датчи ов, позволяя при этом индивид ально
просматривать измеренные аждым из них данные.

Хара теристи и

Про ноз по оды
• Ясно;
• Местами облачно;
• Облачно;
• Местами дождь;
• Проливной дождь;
• Сне ;
• Переменчивая по ода.

Давление
• Те щее или измеренное в прошлом давление (мБар/ Па, мм Рт ст или дюймы рт ст);
• Высота и настрой а высоты местности над ровнем моря;
• Тенденция изменения атмосферно о давления;
• История изменения давления на ровне моря за последние 24 дня;
• История изменения давления на ровне моря в виде исто раммы.

Фазы Л ны
• 12-ша овая диа рамма те щей фазы Л ны;
• Вычисление фазы Л ны в период 2000-2099 ода;
• По аз фазы Л ны за предыд щие или послед ющие 39 дней.

Интенсивность льтрафиолетово о изл чения (УФИ)
• Инди атор мощности УФИ;
• Запоминание дневно о и недельно о ма симально о значения мощности УФИ.

Часы
• Время часов и дата алендаря должны быть становлены в р чн ю.
Часы (12/24ч) и алендарь (месяц/день или день/месяц)
• Различные варианты отображения даты и времени;
• 6 язы ов для отображения дня недели (ан лийс ий, немец ий, франц зс ий, итальянс ий,
испанс ий и датс ий).
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Б дильни и
• Одно ратный - звонит 1 раз в азанное время;
• Рабочий - звонит аждый день с понедельни а по пятниц в азанное время;
• Пред предительный - звонит за 30 мин (30 - фи сированное значение) до звон а рабоче о
или одно ратно о б дильни а, если температ ра, измеренная становленным на анале 1
радио-датчи ом оп с ается ниже +2оC;
• Про раммир емая ф н ция сн за (snooze).
Время восхода и за ата Солнца
• Рассчитывается время восхода и за ата Солнца в соответствии с введёнными параметрами
местности (часовой пояс, широта, дол ота и т.п.);
• Встроенные данные о местоположении 133 больших ородов для расчета времени восхода
и за ата Солнца.

Температ ра и относительная влажность с анализом тенденции их изменения
• Измерение температ ры вн три и вне помещения (оC или оF);
• Отображение тенденции изменения температ ры и влажности;
• Отображение точ и росы;
• Запоминание ма симальных и минимальных измеренных значений температ ры и
относительной влажности.

Инди атор ровня омфортности
• Анализир ет параметры о р жающей среды и отображает ровень омфортности
(Комфортно/Влажно/С хо).
Измерение оличества осад ов (дождя)
• Хранение оличества выпавших осад ов за последний час, день, неделю и месяц (мм или
дюймы);
• Пред преждение если за те щий день выпало осад ов больше азанно о значения.

Ветер
• Температ ра в месте нахождения анемометра;
• Отображение направления ветра в виде омпаса;
• Средняя и м новенная с орость ветра (миль/час, м/с, з и м/ч);
• Ма симальная с орость ветра за день;
• Пред преждение о превышении средней или м новенной с орости ветра определённых
значений.

Память
• Хранение до 200 по одных записей с настраиваемым интервалом сохранения (1ч по
молчанию);
• USB-порт для под лючения омпьютер и передачи ем запомненных по одных записей.

Подсвет а
• Использ ется датчи освещённости для автоматичес о о в лючения подсвет и при
недостаточном освещении (ре оменд ется использовать толь о при питании от сети
переменно о то а, не от батарее ).

Дополнительно
• Инфра расный п льт дистанционно о правления (ПДУ);
• С ладывающаяся подстав а для станов и дисплея на столе или стене.
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Компле тация

Перед станов ой и под отов ой работе метеостанции обязательно бедитесь в
омпле тности приобретённо о Вами изделия:
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Установ а метеостанции

Настрой а автономных радиодатчи ов
До в лючения основно о бло а необходимо настроить все радио-датчи и.
При станов е радио-датчи ов на места бедитесь, что они находятся в зоне приёма основно о
бло а. Желательно, чтобы они находились в пределах прямой видимости. На ради с передачи
мо т о азать не ативное влияние посторонние объе ты (деревья, металличес ие онстр ции,
эле тронные стройства и т.п.). Обязательно проверьте ачество передачи, прежде чем
о ончательно за реплять на месте датчи и и базовый бло . Та же проверьте добство дост па
датчи ам для их обсл живания и хода (радио-датчи и желательно чистить еженедельно, т. .

пыль и мел ие частицы м сора влияют на точность измерений).

Настрой а датчи а УФИ
1. Отвинтите рыш вверх датчи а.
2. Вставьте 2 батарей и ласса AA со ласно азанной полярности и за р тите рыш .
3. С ществ ет 3 способа репления датчи а.
3.1. На земле:
3.1.1. вставьте U-образный держатель сенсора в ольцев ю подстав ;
3.1.2. за р тите прила аемые винты та , чтобы сенсор держался стойчиво.
3.2. На мачте:
3.2.1. вставьте острый онец мачты в металличес ю пластин ;
3.2.2. при репите мачт пластине прила аемыми винтами.
3.3. На стене:
3.3.1. вставьте репёжный онец в металличес ю пластин ;
3.3.2. при репите е о пластине прила аемыми винтами;
3.3.3. В др ой онец пластины вставьте U- образный держатель сенсора;
3.3.4. при репите держатель пластине прила аемыми винтами.
4. Расположите датчи в та ом месте, чтобы в течение дня он а можно больше подвер ался
воздействию прямых солнечных л чей. Датчи не должен находиться в тени и в отражённом
др ими объе тами солнечном свете.

Настрой а термо- и ро датчи а
1. От ройте нездо батарей на основании термо- и ро датчи а;
2. Задайте для это о датчи а номер анала передачи данных с помощью пере лючателя;
3. Вставьте 2 батарей и ласса AA со ласно азанной полярности и за р тите рыш ;
4. Установите рыш на место;
5. Размещение датчи а.
5.1. Расположите датчи в месте со свободной цир ляцией возд ха, при этом он не должен
находиться под воздействием прямых солнечных л чей.
5.2. Использ йте настенное репление и прила аемые винты при станов е на верти альн ю
поверхность.
5.3. Избе айте размещения датчи а вблизи источни ов тепла.
5.4. Избе айте размещения датчи а над или вблизи предметов, а м лир ющих тепло
(металл, ирпичная стена и т.п.)
5.5. Желательно разместить датчи над естественной поверхностью (например, трава).
5.6. Межд народный принятый стандарт высоты для измерения температ ры - 1.25м над
ровнем земли. Постарайтесь разместить датчи на та ой высоте.

Настрой а датчи а дождя
1. От ройте ворон -приёмни . Для это о поверните обе р оят по раям датчи а против
часовой стрел и.
2. Снимите верхнюю часть и становите 2 батарей и ласса AA со ласно азанной полярности
в нездо батареи.
3. Установите рыш назад и за репите её вращающимися р оят ами (поверните их по
часовой стрел е).
4. Установите датчи та , чтобы осад и падали в не о верти ально, желательно на высоте
о оло 1м над землёй.
4.1. Датчи должен быть точно выровнен для достижения ма симальной точности измерения.
Для провер и выравнивания снимите рыш и бедитесь, что шари вн три находится точно
посередине. Можно использовать дополнительно строительный ровень.
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4.2. Установите датчи та , чтобы вода в не о попадала естественным п тём (без помех от
стен, рыши, водосто ов, деревьев и т.п.).
4.3. Помните, что водосто и и рыши сл жат источни ом мел о о м сора, оторый может
вызвать засор датчи а и е о неаде ватн ю работ .
4.4. Постарайтесь не доп стить эффе та "затенения дождя". Для это о датчи должен стоять
выше любо о соседне о объе та.
4.5. Измеритель дождя использ ет ма нит, та что в непосредственной близости не должно
быть предметов с ма нитными (или эле трома нитными) свойствами.
5. За репите датчи на выбранном месте прила аемыми винтами.
6. Установите защитный э ран наверх датчи а (он предотвращает попадание мел о о м сора
в датчи и защищает е о от засора).

Настрой а анемометра
1. Соберите флю ер и стабилизатор анемометра.
2. Установите анемометр на подстав е.
3. Вставьте 2 батарей и ласса AA со ласно азанной полярности в основание.
4. При репите анемометр на верти альн ю поверхность, использ ю прила аемые винты.
4.1. Убедитесь, что ветер свободно обд вает анемометр, и он не ис ажается близлежащими
зданиями, деревьями и т.п.
4.2. Постарайтесь разместить анемометр хотя бы на 3м выше соседних объе тов.
4.3. Стандартное межд народное размещение анемометра - 10м над ровнем земли при
отс тствии рядом препятствий для ветра.
5. Для правильно о взаимодействия с базовым бло ом выполните след ющие ша и:
5.1. вставьте батарей и;
5.2. поверните флю ер на север (при необходимости использ йте омпас или арт );
5.3. нажмите и ол ой ноп SET в незде батарей.

Данн ю процед р (5.1-5.3) след ет выполнять после аждой смены (или вынимания) батарей.

Настрой а основно о бло а
1. От ройте рыш незда батарей на тыльной поверхности основно о бло а.
2. Вставьте 4 батарей и ласса AA со ласно азанной полярности.
3. Установите рыш на место.
4. Ре оменд ется использовать адаптер питания от бытовой сети 220В. Для работы ф н ции
автоматичес ой подсвет и э рана использование та о о адаптера является необходимым
требованием.
5. При размещении основно о бло а примите во внимание след ющие замечания:
5.1. обязательно бедитесь, что основной бло находится в ради се приёма си нала от всех
радио-датчи ов, в идеале - в зоне прямой видимости (не заслоняется др ими объе тами);
5.2. избе айте размещения основно о бло а в след ющих местах:
5.2.1. под воздействием прямых солнечных л чей,
5.2.2. о оло на ревательных или вентиляционных приборов (например, ондиционер),
5.2.3. в зоне действия др их беспроводных стройств (например, беспроводные на шни и и
радио-телефоны) или сложной эле трони и;
5.3. при станов е на оризонтальн ю поверхность (например, стол) от ройте с об подстав и
та , чтобы э ран был хорошо виден;
5.4. при станов е на верти альн ю поверхность (например, стена) сложите с об и
использ йте прила аемые винты для за репления бло а на стене.

В лючение основно о бло а
После в лючения основно о бло а е о дисплей начинает по азывать информацию о по оде.
Подождите, по а метеостанция за ончит самодиа ности и алибров . Если по прошествии
нес оль их мин т для радио-датчи а отображается "---", проверьте пространство межд
радио-датчи ом и основным бло ом (вдр появилась помеха) и батарей и в радио-датчи е.
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Использование метеостанции

Управление
На ПДУ находятся ноп и, соответств ющие ноп ам на основном бло е. Ниже приведено
описание нопо и их ф н ций (они одина овы и для основно о бло а, и для ПДУ).

9

up
(ВВЕРХ)

Пере лючение в след ющий режим против часовой стрел и;
Увеличение те ще о параметра.

down
(ВНИЗ)

Пере лючение в след ющий режим по часовой стрел и;
Уменьшение те ще о параметра.

set
(УСТАНОВКА)

Поворот дисплея для те ще о режима;
Нажмите и держивайте для перехода в режим настрой и;
Подтверждение ввода/изменения параметров.

memory
(ПАМЯТЬ) По аз запомненных данных о фазе л ны, УФИ, температ ре, влажности, дожде и ветре.

history
(ИСТОРИЯ) По аз истории изменения давления на ровне моря.

alarm/chart
или
alarm

alarm stop
chart

(БУДИЛЬНИК/
ДИАГРАММА)

По аз времени б дильни ов и си нализации температ ры, дождя и ветра;
Нажмите и держивайте для перехода в режим настрой и б дильни ов и си нализации;
Нажмите и держивайте в режиме по аза про ноза для изменения типа отображаемых диа рамм.

channel
(КАНАЛ)

Выводит на дисплей данные температ ры и влажности выбранно о анала радио-датчи а;

Нажмите и держивайте для перехода в режим авто-про р т и аналов радио-датчи ов.

light snooze
(СВЕТ/СНУЗ)

В лючение подсвет и на 5с;
Ко да звонит б дильни , переходит в сн з-режим.



Основной бло имеет след ющие дополнительные ноп и:

ПДУ имеет след ющие дополнительные ноп и:
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Режим температ ры. Переводит дисплей в режим по аза температ ры.

Режим ветра. Переводит дисплей в режим по аза ветра.

Режим УФИ. Переводит дисплей в режим по аза УФИ.

Режим про ноза по оды. Переводит дисплей в режим по аза про ноза по оды.

Режим дождя. Переводит дисплей в режим по аза дождя.

Режим восхода/за ата. Переводит дисплей в режим по аза восхода/за ата.

Режим б дильни а Переводит дисплей в режим по аза б дильни а
/си нализаций. и др их си нализаций.

Изменения исто раммы. Устанавливает данные для по аза исто раммы:
• давление на ровне моря
• температ ра анала 1
• влажность анала 1.

open
(ОТКРЫТЬ) От рывает рыш , при рывающ ю панель правления на основном бло е

light sensor

(ДАТ.СВЕТА)
Ци личес и пере лючает режим работы датчи а освещённости
(автоматичес ий, в л., вы л.).

light sensor sensitivity

(ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ) Устанавливает ч вствительность датчи а освещённости (высо ая/низ ая)



Переход межд режимами

Основной бло меет отображать данные в 78 различных режимах, в аждом из оторых
отображается различный набор хара теристи . Ко да дисплей находится в определённом
режиме, и он а соответств юще о режима начинает ми ать.
Для перехода межд режимами использ йте
• на основном бло е - ноп и UP и DOWN;
• на ПДУ - ноп соответств юще о режима или ноп и UP и DOWN.
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Настрой а метеостанции

Для полной настрой и метеостанции в соответствии с местными параметрами необходимо
ввести след ющие данные:
" обязательные:
o параметры давления,
o время, дата и язы ,
o данные местности;
" опциональные:
o время б дильни ов,
o поро температ рной си нализации,
o поро си нализации дождя,
o поро си нализации ветра.
Для детальной информации о том, а вводить эти параметры, см. соответств ющ ю се цию
данной Инстр ции по э спл атации.

Параметры подсвет и ЖКД

Подсвет а основно о бло а может быть постоянно в лючена, от лючена или автоматичес и
в лючаться/вы лючаться при изменении словий освещённости. Для пере лючения режимов
подсвет и использ йте пере лючатель датчи а освещённости, расположенный на тыльной сто-
роне метеостанции. Ч вствительность датчи а освещённости задаётся соответств ющим пе-
ре лючателем на тыльной стороне метеостанции. Дост пны 2 ровня: HI (высо ая ч вствитель-
ность) и LOW (низ ая).

Замечание: для автоматичес о о режима подсвет и необходимо использовать
адаптер питания.

Соединение основно о бло а с омпьютером

Данные, заре истрированные метеостанцией, мо т быть просмотрены на омпьютере. Для
это о необходимо соединить основной бло с омпьютером через USB-порт и становить при-
ла аемое про раммное обеспечение RST01561-RUS.
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Использование режимов работы метеостанции

Режим давления и про ноза по оды
В этом режиме по азываются:

те щее давление,
тенденция е о изменения,
давление на ровне моря,
про ноз по оды,
фаза Л ны.

Та же можно посмотреть дополнительные данные:
фаза Л ны за последние и послед ющие 39 дней,
изменение давления на ровне моря за последние 24ч,
исто рамм изменения давления/температ ры/влажности.

Единицы измерения давления: дюйм рт ст, Па/мБар, мм рт ст
Единицы измерения высоты: метр или ф т.

Для перехода в режим давления и про ноза по оды выполните одно из:
на основном бло е: нажимайте UP или DOWN по а и он а это о режима в левом верх-
нем л не начнёт ми ать.
На ПДУ: нажмите ноп .

Настрой а параметров давления
При в лючении основно о бло а все ф н ции это о режима недост пны до тех пор, по а не б -
дет проведена настрой а параметров давления:
1. Выберите единиц измерения давления (дюйм рт ст, Па/мБар, мм рт ст) ноп ами UP и
DOWN, при этом на ЖКД ми ает инди атор выбранной единицы (inHg, hPa/mBar или mmHg со-
ответственно). Нажмите SET для подтверждения ввода.
2. Выберите единиц измерения высоты (ф т или метр) ноп ами UP и DOWN, при этом на
ЖКД ми ает инди атор выбранной единицы (feet или m соответственно). Нажмите SET для
подтверждения ввода.
3. Установите высот местности над ровнем моря ноп ами UP и DOWN ( держивайте их на-
жатыми для быстро о изменения). Нажмите SET для подтверждения ввода.
4. По завершению настрой и метеостанция переходит в режим давления и про ноза по оды.

Замечание: для изменения высоты местности необходимо вы лючить метеос-
танцию и снова в лючить её.

Просмотр высоты и давления
В режиме давления и про ноза по оды аждое нажатие ноп и SET ци личес и пере лючает
отображаемое на ЖКД значение: давление на ровне моря - - те щее давление - - высота - -

Корре тиров а цифрово о барометра
1. В режиме давления и про ноза по оды нажимайте SET по а не появится давление на ров-
не моря.
2. Нажмите и держивайте SET по а значение давления не начнёт ми ать.
3. Кноп ами UP и DOWN становите н жное значение атмосферно о давления (пол ченное из
средств массовой информации (радио, ТВ и т.п.). Нажмите SET для подтверждения.
4. Метеостанция возвращается в режим давления и про ноза по оды, на дисплее появится
символ "SEA LEVEL", оторый означает, что значение атмосферно о давления под орре тиро-
вано.

Настрой а единиц измерения давления и высоты
1. В режиме давления и про ноза по оды нажимайте SET по а не появится те щее давление.
2. Нажмите и держивайте MEMORY по а единица измерения давления не начнёт ми ать.
3. Кноп ами UP и DOWN становите н жн ю единиц измерения давления. Нажмите SET для
подтверждения.
4. Кноп ами UP и DOWN становите н жн ю единиц измерения высоты. Нажмите SET для
подтверждения.
5. Кноп ами UP и DOWN становите н жн ю единиц измерения давления на ровне моря.
Нажмите SET для подтверждения.
6. Метеостанция возвращается в режим давления и про ноза по оды.
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Просмотр истории изменения давления на ровне моря
1. Во всех режимах нажатие на HISTORY в лючает режим отображения истории изменения
давления на ровне моря.
2. Послед ющие нажатия на HISTORY по азывают давление за аждый из последних 24ч.
3. Если ни одна ноп а не нажата в течение 5с, метеостанция возвращается в режим давле-
ния и про ноза по оды.

Просмотр исто раммы давления/температ ры/влажности
Гисто рамма на ЖКД может отображать историю изменения давления на ровне моря, темпе-
рат р или влажность, измеренн ю радио-датчи ом на анале 1.
Для ци личес о о пере лючения режима исто раммы межд по азом истории давления на
ровне моря, температ ры и влажности (на ЖКД орят инди аторы PRESSURE, CH1 и CH1 со-
ответственно) в режиме давления и про ноза по оды:
на основном бло е нажмите и держивайте ALARM/CHART,
на ПДУ нажмите ноп

Просмотр фазы Л ны за прошлые и б д щие дни
1. В режиме давления и про ноза по оды нажмите MEMORY.
2. Начинает ми ать инди атор "+0 days" (+0 дней).
3. Кноп ами UP и DOWN выберите н жный день. Удерживайте их нажатыми для быстро о из-
менения номера дня.
4. После аждо о нажатия по азывается фазы л ны, соответств ющая выбранном дню.
5. Нажмите MEMORY для выхода в режим давления и про ноза по оды.
6. Если ни одна ноп а не нажата в течение 5с, метеостанция возвращается в режим давле-
ния и про ноза по оды.

Условные обозначения инди атора про ноза по оды

Замечания.
1. Точность про нозов по оды, основанных на давлении, составляет примерно 70%.
2. Про ноз по оды не обязательно совпадает с те щей по одой.
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Условные обозначения инди атора фазы Л ны

Режим УФИ

Те щая интенсивность УФИ отображается 3-мя способами:
• численное значение,
• ате ория (LOW - низ ая, MED - средняя, HIGH - высо ая, V.HIGH - оч.высо ая, EXTEME -
э стремально высо ая),
• инди атором в виде лица, мими а оторо о соответств ет ате ории.
Основной бло записывает дневной и недельный ма сим м интенсивности изл чения. Это за-
писанное значение можно впоследствии посмотреть на э ране основно о бло а или омпью-
тера. Единицы измерения интенсивности - MED/ч или UVI.

Для перехода в режим УФИ:
• на основном бло е: нажимайте UP или DOWN, по а инди атор не начнёт ми ать;

• на ПДУ: нажмите ноп .

Просмотр статисти и УФИ
В режиме УФИ аждое нажатие ноп и MEMORY ци личес и пере лючает ЖКД межд след ю-
щими режимами
• те щая интенсивность УФИ,
• дневной ма сим м интенсивности УФИ ( орит инди атор DAILY MAX),
• недельный ма сим м интенсивности УФИ ( орит инди атор WEEKLY MAX).

Сброс статисти и УФИ
В режиме УФИ нажмите и держивайте нажатой в течение нес оль их се нд ноп MEMORY.
Выбор единицы измерения интенсивности УФИ
В режиме УФИ нажмите и держивайте нажатой ноп SET для пере лючения с MRD/ч на UVI
и наоборот.

Режим часов и б дильни а
Основной бло может по азывать те щие время, дат и день недели, и имеет 3 встроенных
б дильни а:
• одно ратный - звонит 1 раз в азанное время;
• рабочий - звонит аждый день с понедельни а по пятниц в азанное время;
• пред предительный - звонит за 30 мин (30 - фи сированное значение) до звон а рабоче о
или одно ратно о б дильни а, если температ ра, измеренная становленным на анале 1 ра-
дио-датчи ом оп с ается ниже +2

о
C;

Для б дильни ов дост пна про раммир емая ф н ция сн за (snooze), интервал повторно о
звон а 0-15мин.

Для перехода в режим часов и б дильни а:
1. на основном бло е: нажимайте UP или DOWN, по а инди атор не начнёт ми ать;

2. на ПДУ: нажмите ноп .
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Настрой а времени, даты и язы а
1. В режиме часов и б дильни а нажмите и держивайте ноп SET, по а день недели не нач-
нёт ми ать.
2. Кноп ами UP и DOWN выберите язы для дня недели: ан лийс ий, немец ий, франц зс ий,
итальянс ий, испанс ий или датс ий. Нажмите SET для подтверждения ввода.
3. Кноп ами UP и DOWN выберите од ваше о орода. Код Мос вы - MOW, Ир тс а - IKT
(др их ородов РФ метеостанция не знает). Для др их ородов использ йте од USR.
4. Если выбран од орода USR, введите ео рафичес ие оординаты вашей местности. Сна-
чала введите рад сы широты (инди атор °). Для это о использ йте для это о ноп и UP и
DOWN. Нажмите SET для подтверждения ввода. Анало ично введите данные для мин т широ-
ты (инди атор '), рад сов и мин т дол оты.
Замечание: ео рафичес ю информацию можно найти на сайте www.rusmeteo.ru или в мест-
ном метеоцентре.
5. Если выбран од орода USR, введите часовой пояс вашей местности. Часовой пояс вво-
дится а разница межд временем вашей местности и временем Гринвича. Для ородов, ис-
польз ющих время Мос вы, введите +3.
6. Если выбран од орода USR, ноп ами UP или DOWN в лючите (ON) или вы лючите (OFF)
режим перехода на летнее время (DST).
7. Анало ично (т.е. использ я ноп и UP/DOWN для изменения параметра и SET для е о вво-
да) введите од, месяц, день, формат отображения даты (день/месяц или месяц/день), фор-
мат времени (12ч или 24ч), местное время (часы и мин ты).
8. После это о метеостанция возвращается в режим часов и б дильни а.
Замечание: в любом месте во время ввода этих параметров нажмите и держивайте SET для
отмены же введённых данных (их придётся вводить снова).

Настрой а отображения времени и даты
В режиме часов и б дильни а аждое нажатие на ноп SET ци личес и пере лючает межд
след ющими форматами отображения времени:
• часы : мин ты : день недели
• часы : мин ты обще о времени UTC
• часы : мин ты : од орода
• часы : мин ты : се нды
• день : месяц : од (или месяц : день : од - в зависимости от формата отображения даты).

А тивация/деа тивация б дильни ов
1. В режиме часов и б дильни а аждое нажатие на ноп SET ци личес и пере лючает меж-
д :
• рабочим б дильни ом ( орит инди атор OFF, если рабочий б дильни не а тивен),
• одно ратным б дильни ом ( орит инди атор OFF, если одно ратный б дильни не а тивен),
• пред предительным б дильни ом ( орит инди атор OFF, если пред предительный б диль-
ни не а тивен).
2. Нажатие на UP или DOWN а тивир ет/деа тивир ет выбранный б дильни .
3. Нажатие SET на любой стадии выбора и станов и б дильни ов переводит метеостанцию в
режим часов и б дильни а.

Настрой а б дильни ов
1. В режиме часов и б дильни а лавишей ALARM/CHART выберите н жный б дильни .
2. Нажмите и держивайте ALARM/CHART по а значения часа не начнёт ми ать.
3. Клавишами UP и DOWN становите значение часа времени звон а б дильни а. Удерживай-
те лавиши нажатыми для быстро о изменения. Нажмите ALARM/CHART для подтверждения
ввода.
4. Анало ично становите значение мин т времени звон а б дильни а и длительность заде-
рж и повторно о звон а в режиме сн з (все б дильни и имеют одина овый параметр задерж-
и).
5. После это о метеостанция переходит в режим часов и б дильни а.

Замечание: пред предительный б дильни не может быть а тивирован, если
одно ратный и рабочий б дильни и оба не а тивны.
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В лючение/от лючение сн з-режима
• Для в лючение сн з-режима во время звон а б дильни а нажмите ноп LIGHT/SNOOZE.
Режим сн з в лючится автоматичес и, если б дильни звенит 2 мин ты. Та ой автоматичес ий
переход в сн з-режим возможет не более 3-х раз подряд.
• Для от лючения б дильни а (в то время, о да он звонит) нажмите ALARM/CHART. Для ра-
боче о б дильни а это от лючает е о толь о на се одняшний день, и в след ющий рабочий
день б дильни снова зазвенит.

Режим восхода/за ата Солнца
Основной бло рассчитывает время восхода и за ата Солнца на основании данных о местопо-
ложении метеостанции ( од орода или е о широта, дол ота и т.д.). Та же возможно посмот-
реть время восхода и за ата на произвольн ю дат .

Для перехода в режим восхода/за ата Солнца
1. на основном бло е: нажимайте UP или DOWN, по а на ЖКД не начн т ми ать инди аторы

и ;

2. на ПДУ: нажмите ноп .

Настрой а данных местности
1. В режиме восхода/за ата Солнца нажмите и держивайте ноп SET. Начинает ми ать од
орода.
2. Кноп ами UP и DOWN выберите од ваше о орода. Код Мос вы - MOW, Ир тс а - IKT
(др их ородов РФ метеостанция не знает). Для др их ородов использ йте од USR.
3. Если выбран од орода USR, введите ео рафичес ие оординаты вашей местности. Сна-
чала введите рад сы широты (инди атор °). Для это о использ йте для это о ноп и UP и
DOWN. Нажмите SET для подтверждения ввода. Анало ично введите данные для мин т широ-
ты (инди атор '), рад сов и мин т дол оты.

Замечание: . Ульяновс находится на 54°19' широты, и 48°23' дол оты; для ос-
тальных ородов ео рафичес ю информацию можно найти в Интернете (нап-
ример, т т: http://www.mojgorod.ru/cities) или в местном метеоцентре.

4. После это о метеостанция возвращается в режим восхода/за ата Солнца.
5. Нажмите и держивайте ноп SET на любой стадии ввода данных для возврата в режим
восхода/за ата Солнца, при этом все изменения теряются.

Режимы просмотра
В режиме восхода/за ата Солнца аждое нажмите на ноп SET ци личес и пере лючает ЖКД
межд след ющими режимами просмотра:
• те щее время и время восхода/за ата Солнца;
• дата и время восхода/за ата Солнца;
• дата и ео рафичес ие оординаты (дол ота и широта).

Просмотр времени восхода/за ата Солнца на др ю дат
1. В режиме восхода/за ата Солнца нажмите ноп MEMORY. Начинает ми ать дата.
2. Кноп ами UP или DOWN выберите желаем ю дат . При этом на ЖКД по азывается время
восхода/за ата Солнца для выбранной даты.
3. Нажмите SET или MEMORY для возврата в режим восхода/за ата Солнца.
Обратите внимание, что с 0ч до 12ч по азывается время се одняшне о восхода/за ата, а с 12ч
до 24ч - завтрашне о (при этом орит инди атор NEXT DAY).
В не оторых местах (в частности, с высо ими значениями широты, т.е. в полярных областях)
восход/за ат солнца мо т не произойти в ближайшие 24ч. В та их сл чаях вместо времени
восхода и/или за ата за орается инди атор «----».
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Режим температ ры и влажности автономных радиодатчи ов
Метеостанция может принимать си налы от 5 различных термо- и ро-датчи ов. Каждом под -
лючённом датчи выделяется ни альный номер радио- анала, на отором он передаёт из-
меренные данные основном бло . Основной бло по азывает измеренн ю радио-датчи ами
температ р (в ?C или ?F), для одно о выбранно о датчи а или в режиме авто-пере лючения.
Тенденция изменения температ ры и влажности та же отражается на ЖКД основно о бло а.
Измеренная вн три помещения температ ра использ ется для вычисления ровня омфорт-
ности.
Метеостанция имеет ф н цию температ рной си нализации, оторая в лючает зв овой си -
нал, если температ ра выходит за определённые пределы. Для предотвращения мно о ратных
срабатываний си нализации в сл чае, о да температ ра сле а изменяется о оло предельно-
о значения, введено б ферное значение - 0.5

о
C, т.е. если температ ра превысила заданный

верхний предел и в лючилась си нализация, то си нализация не вы лючится до тех пор, по а
температ ра не падёт ниже (предел-0.5

о
C).

Для перехода в режим температ ры и влажности радио-датчи ов
1. на основном бло е: нажимайте UP или DOWN, по а на ЖКД не начнёт ми ать инди атор

;

2. на ПДУ: нажмите ноп .

Просмотр температ ры и влажности автономных радио-датчи ов
• Каждое нажатие ноп и CHANNEL ци личес и пере лючает номер отображаемо о на ЖКД
анала.
• Нажмите и держивайте CHANNEL для перехода в режим авто-пере лючения аналов.
• Каждое нажатие ноп и SET пере лючает межд режимами

температ ра и относительная влажность;
температ ры точ и росы и относительная влажность.

Установ а единиц измерения температ ры
Нажмите и держивайте ноп SET для пере лючения единицы измерения температ ры меж-
д

о
C и

о
F.

Просмотр параметров температ рной си нализации
1. В режиме температ ры и влажности аждое нажатие на ноп ALARM/CHART ци личес и
пере лючает межд по азом:
• те щая температ ра для выбранно о анала,
• верхний предел си нализации, при этом орит инди атор (если придел не а тивирован,
орит инди атор OFF),
• нижний предел си нализации, при этом орит инди атор (если придел не а тивирован,
орит инди атор OFF).
2. В режиме по аза предела си нализации ноп и UP и DOWN а тивир ют/деа тивир ют выб-
ранный предел.

Настрой а параметров температ рной си нализации
1. В режиме температ ры и влажности нажимайте на ноп ALARM/CHART для выбора жела-
емо о предела.
2. Нажмите и держивайте ноп ALARM/CHART по а значение температ ры не начнёт ми-
ать.
3. Кноп ами UP и DOWN становите желаемое значение температ рно о предела.
4. Нажмите ALARM/CHART для подтверждения ввода.
5. После это о метеостанция возвращается в режим температ ры и влажности.

От лючение звон а работающей си нализации
Во время звон а си нализации нажмите ноп ALARM/CHART.
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Просмотр минимальной/ма симальной температ ры и влажности
В режиме температ ры и влажности аждое нажатие на ноп MEMORY ци личес и пере лю-
чает след ющие режимы:
• те щая температ ры а тивно о анала,
• минимальная температ ры и влажность а тивно о анала,
• ма симальная температ ры и влажность а тивно о анала.

Сброс минимальной/ма симальной температ ры и влажности
Для стирания запомненных минимальных и ма симальных значений температ ры и влажности
нажмите и держивайте ноп MEMORY (сброс для всех аналов!).

Состояние автономно о датчи а
Рядом с номером анала радио-датчи а распола ается инди атор в виде волны, отображаю-
щий состояние приёма информации от данно о радио-датчи а.

В лючение поис а автономных радио-датчи ов
Основной бло может выполнять автоматичес ий поис всех радио-датчи ов в зоне действия.
Для в лючения это о автоматичес о о поис а нажмите и держивайте ноп DOWN.

Режим дождя
Основной бло записывает оличество осад ов, выпавших за последний час, 24ч, вчера, пре-
дыд щ ю неделю и предыд щий месяц. Единица измерения оличества осад ов моет быть
выбрана мм или дюйм.
Основной бло имеет ф н цию си нализации дождя, если с точное оличество осад ов превы-
шает становленный предел.

Для перехода в режим дождя:
1. на основном бло е: нажимайте UP или DOWN, по а на ЖКД не начнёт ми ать инди атор

;

2. на ПДУ: нажмите ноп .

Просмотр статисти и выпавших осад ов
В режиме дождя аждое нажатие на ноп SET или MEMORY ци личес и пере лючает ЖКД
межд по азом значения выпавших осад ов:
• за последний час,
• за последние 24ч,
• за вчера,
• за последнюю неделю,
• за последний месяц.
Количество осад ов за последний час может быть использовано а «с орость осад ов»:
мм/час.

Сброс на опленных данных об осад ах
Для сброса на опленных данных об осад ах в режиме дождя нажмите и держивайте ноп
MEMORY.

Установ а единицы измерения оличество осад ов
В режиме дождя нажмите и держивайте ноп SET для выбора мм или дюймов.
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А тивация/деа тивация си нализации дождя
1. В режиме дождя нажатие на ноп ALARM/CHART пере лючает ЖКД межд по азом оли-
чества дождя за выбранный период и си нализацией дождя. При этом если си нализация а -
тивирована, выводится значение верхне о предела и орит инди атор ALARM HI, а если не а -
тивирована, то орит инди атор OFF.
2. В режиме по аза си нализации дождя нажмите ноп UP или DOWN для а тивации/деа -
тивации си нализации.

Настрой и си нализации дождя
1. В режиме дождя нажмите ALARM/CHART для вывода температ рной си нализации.
2. Нажмите и держивайте ALARM/CHART по а не начнёт ми ать инди атор ALARM HI.
3. Кноп ами UP и DOWN становите верхний предел си нализации дождя. Нажмите
ALARM/CHART для подтверждения ввода.
4. Метеостанция возвращается в режим дождя.

От лючение звон а работающей си нализации
Для от лючения звон а работающей си нализации нажмите ALARM/CHART.

Режим ветра
Направление ветра по азывается на ЖКД основно о бло а в виде омпаса. У ол ветра может
быть азан в рад сах от направления на север или в виде «северо-северо-запад» (N - север,
S - ю , W - запад, E - восто , т.е. NNW - северо-северо-запад, ESE - восто -ю о-восто и т.п.).
В левом верхнем л дисплея в режиме ветра по азывается температ ра, измеренная анемо-
метром или температ ра охлаждения ветром.
В левом нижнем л дисплея в режиме ветра по азывается средняя с орость ветра за пос-
ледние 10м, или с орость порывов ветра, си нализация ветра, си нализация порывов ветра.
Та же может быть по азана ма симальная с орость ветра и порывов ветра, наблюдаемая в те-
чение дня. С орость ветра может быть по азана в м/ч (km/h), миль/ч (mph), м/с (m/s) или з-
лах (knots).
Си нализация ветра может подавать зв овой си нал при превышении с оростью ветра или
с оростью порыва ветра определённо о предела. Ка и в сл чае с температ рной си нализа-
цией, для предотвращения мно о ратных срабатываний си нализации в сл чае, о да с орость
ветра сле а изменяется о оло предельно о значения, введено б ферное значение - о оло 8
м/ч для с орости ветра и о оло 10 м/ч для с орости порыва ветра, т.е. если с орость пре-
высила заданный верхний предел и в лючилась си нализация, то си нализация не вы лючится
до тех пор, по а с орость не падёт ниже (предел - 8 м/ч).

Для перехода в режим ветра:
1. на основном бло е: нажимайте UP или DOWN, по а на ЖКД не начнёт ми ать инди атор

;

2. на ПДУ: нажмите ноп .

Настрой а по аза параметров ветра
В режиме ветра аждое нажатие ноп и SET ци личес и пере лючает межд след ющими ре-
жимами по аза на ЖКД:
• температ ра охлаждения ветром, направление ветра в рад сах,
• температ ра охлаждения ветром, направление ветра в обозначениях (NNW),
• температ ра на анемометре, направление ветра в обозначениях (NNW),
• температ ра на анемометре, направление ветра в рад сах.

Для выбора единицы измерения с орости ветра нажмите и держивайте ноп SET, при этом
ци личес и пере лючаются единицы измерения с орости: м/ч (km/h), миль/ч (mph), м/с (m/s),
злы (knots).

Просмотр данных о ветре
В режиме ветра аждое нажатие ноп и MEMORY ци личес и пере лючает межд след ющи-
ми режимами по аза на ЖКД:
• те щее значение с орости ветра,
• с точный ма сим м с орости ветра ( орит инди атор DAILY MAX),
• с орость порыва ( орит инди атор GUST),
• с точный ма сим м с орости порыва ветра ( орит инди атор GUST DAILY MAX).
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Сброс данных о ветре
Для сброса запомненных значений нажмите и держивайте ноп MEMORY.

А тивация/деа тивация си нализации ветра
1. В режиме ветра аждое нажатие ноп и ALARM/CHART ци личес и пере лючает по аз:
• те щее значение с орости ветра,
• верхний предел с орости ветра ( орит инди атор ALARM HI),
• верхний предел с орости порыва ветра ( орит инди атор GUST ALARM HI),
Если си нализация не а тивирована, вместо значения предела по азывается инди атор OFF
(вы лючено).
2. Ко да выбрана си нализация, ноп и UP и DOWN а тивир ют и деа тивир ют её.

Настрой а си нализации ветра
1. В режиме ветра ноп ой ALARM/CHART выберите си нализацию, отор ю треб ется наст-
роить.
2. Нажмите и держивайте ALARM/CHART по а инди атор си нализации не начнёт ми ать.
3. Кноп ами UP и DOWN становите н жное значение предела. Нажмите ALARM/CHART для
подтверждения ввода.
4. Метеостанция возвращается в режим ветра.

От лючение звон а работающей си нализации
Для от лючения звон а работающей си нализации нажмите ALARM/CHART.

Обсл живание и ход

1. Не разбирайте изделие и е о составляющие. Вн три ниче о не может поломаться та о о,
что можно починить без специально о лабораторно о обор дования. Та же это приведёт от-
мене заводс ой арантии на данное изделие.
2. Не доп с айте онта та с водой. Если это о всё-та и избежать не далось, немедленно
протрите стройство с хой мя ой т анью.
3. Не использ йте абразивные и др ие а рессивные материалы для очищения стройства.
Это может привести порче внешне о вида и эле тронных составляющих изделия.
4. Не подвер айте изделие воздействию излишних даров, тряс е, вибрации, слиш ом высо-
ой температ ре и влажности - это может вызвать неправильн ю работ изделия, со ратить
время жизни эле тронных составляющих, повредить батареи и т.п.
5. Не оставляйте использованные батарей и вн три изделия (даже т.н. •не те щие• бата-
рей и), та а в не оторых сл чаях они мо т •потечь•, представляя тем роз не толь о
эле тронным составляющим изделия, но и вашем здоровью.
6. Установ а батарей не в соответствии с азанной на их незде полярностью повредит из-
делие. Не использ йте старые и новые батарей и вместе, та а старые батарей и мо т •по-
течь•.
7. Не бросайте батарей и (старые и новые) в о онь, та а они мо т взорваться с высвобож-
дением вредных химичес их веществ, причинив вам и вашем здоровью непоправимый вред.
8. Данный прод т не может быть использован в медицинс их целях, а та же для общест-
венной информации.
9. Прочитайте данн ю инстр цию внимательно до начала пользования изделием.

Замена батарее
Состояние батарее проверяется аждый час автоматичес и. Если за орается инди атор раз-
ряженной батареи, постарайтесь заменить азанные батарей и а можно быстрее.

Замена батарее в основном бло е
1. Под лючите адаптер питания от эле тричес ой сети (чтобы в процессе смены батарее не
стёрлись запомненные данные о по оде).
2. Снимите рыш незда батарей на тыльной стороне основно о бло а и замените все ба-
тарей и со ласно азанной полярности. Не станавливайте новые и старые батарей и вмес-
те!
3. Установите рыш незда батарей на место.
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Замена батарее в автономных радио-датчи ах
1. Замените батарей и со ласно инстр циям в разделе по станов е соответств юще о дат-
чи а.
2. После станов и батарее радио-датчи начнёт передавать си нал основном бло авто-
матичес и.

Если треб ется повторное авто-с анирование имеющихся радио-датчи ов, нажмите и держи-
вайте DOWN на основном бло е.

Чист а
Корп с основно о бло а и внешние части радио-датчи ов можно потирать сле а влажнённой
мя ой чистой тряпоч ой. Не использ йте растворители и абразивные очистители! Не по р -
жайте изделие в вод !

Анемометр
Проверьте что все части вращаются свободно и в них нет посторонних предметов, облом ов и
т.п. (например, па тины).

Датчи дождя
Датчи дождя особенно подвержен засорениям из-за своей ворон ообразной формы. Обяза-
тельно время от времени проверяйте чистот датчи а, иначе точная е о работа невозможна.
1. Снимите защитные приспособления. Извле ите листья и прочие помехи, промойте мыль-
ной водой и протрите влажной мя ой чистой тряпоч ой. Прочистите малень ие отверстия
(например, и ол ой).
2. Проверьте, не поселились ли а ие-ниб дь насе омые в ворон е (например, па и).
3. Протрите влажной мя ой чистой тряпоч ой механизм ачал и.

Частые проблемы и их решение
Ниже приведены наиболее часто возни ающие в ходе э спл атации проблемы и методы их ре-
шения.

На ЖКД орит инди атор «---» для а о о-либо параметра
ЖКД по азывает этот инди атор о да от соответств юзе о радио-датчи а нет си нала:
• от термо- и ро-датчи а - в течение 15мин,
• от датчи а УФИ - в течение 30мин,
• от анемометра - в течение 15мин,
• от датчи а дождя - 30 мин.
Проверьте и при необходимости замените батарей и датчи а, для оторо о орит инди атор «-
--». В сл чае необходимости зап стите процед р повторно о авто-поис а всех под люченных
датчи ов (для это о нажмите и держивайте нажатой ноп DOWN).
Если это не помо ло, проверьте, не появилось ли межд радио-датчи ом и основным бло ом
дополнительных препятствий (например, автомобиль). Попроб йте придвин ть радио-датчи
ближе основном бло . Хотя радио-волны способны прони ать с возь материальные объе -
ты, в идеале основной бло и радио-датчи должны находиться в пределах прямой видимости.
Проверьте, не работает ли поблизости (например, соседей) др ое радио- стройство (бесп-
роводной звоно , система безопасности и т.п.) - та ие стройства мо т вызывать временные
сбои в работе метеомтанции. Ка толь о помеха б дет странена, метеостанция снова зара-
ботает.
Данные метеостанции не совпадают с данными ТВ, радио или идрометеоцентра
Атмосферные параметры, измеряемые метеостанцией и радио-датчи ами, мо т с щественно
изменяться в зависимости от их местоположения. Убедитесь, что все датчи и становлены с
чётом всех требований данной инстр ции.

Про ноз по оды, мя о оворя, не точен
Про ноз по оды отражает возможн ю по од через 12-24ч и не обязательно совпадает с те -
щей по одой. Точность про нозов метеостанции приблизительно 70%.
Внимание!
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Все выше помян тые инстр ции мо т быть изменены производителем в любой момент без со ласования.
Воспроизведение инстр ции без со ласия производителя запрещено.
Примеры отображения информации на ЖКД, приведённые в данной инстр ции, мо т отличаться от
действительно о изображения на ЖКД - это связано с типо рафс ими о раничениями.
Производитель и поставщи и не нес т ни а ой ответственности перед вами или др ой персоной за любые
повреждения, потери дохода и др ие последствия, вызванные неверным использованием или обращением
с изделием, не соответств ющим данной инстр ции.

Специфи ация
омпле т постав и: базовая станция, термо- и ро радиодатчи RST01510 c выносным термосенсором, радиодатчи
интенсивности льтрафиолетово о изл чения (УФИ) RST01571, радиодатчи с орости и направления ветра RST01581,
радиодатчи оличества выпавших осад ов (дождемер) RST01591, инфро расный п льт дистанционно о правления
RST01501, про раммное обеспечение RST01561, бло питания 230/7,5 в., па ов а, инстр ция.

Дизайн, цвет и специфи ация мо т быть изменены без ведомления. Товар разрешён для продажи на территории РФ.

Техничес ие харра теристи и
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беспроводная передача данных:

радио-частота 434 МГц

ради с приёма 100м
на от рытом пространстве

давление:

давление 500 Па ~ 100 Па
(374.5 мм Рт.ст. ~ 828.8 мм Рт.ст.)

точность давления ± 5 Па (± 0.38 мм Рт.ст.)

разрешающая способность 0,1 Па (0,08 мм Рт.ст.)

омпенсация высоты - 200 м ~ + 5000 м

температ ра:

диапазон измерения
вн три помещения - 9.9 °C ~ + 60 °C

периодичность измерения 10 с

диапазон измерения вне помещения - 40 °C ~ + 80 °C

точность измерения ± 0.1 °C

разрешающая способность 0.1 °C

рабочая температ ра
вн три помещения - 5 °C ~ + 50 °C

температ ра хранения - 20 °C ~ + 70 °C

влажность (относительная):

диапазон измерения 0 % ~ 99 %Rh

точность измерения ± 5 %Rh

разрешающая способность 1 % Rh

периодичность измерения 10 с

периодичность обновления данных:

термо- и ро датчи 47 с

датчи дождя 183 с

анемометр 33 с

датчи УФИ 300 с

точность вычисления
восхода/за ата солнца ±1 мин

(для широты от -50° до +50°)

датчи интенсивности УФИ (UV л чей):

диапазон измерения 0.0 UVI ~ 36.0 UVI
(15.4 MED/ч)

точность измерения ± 1UVI + 10 %

разрешающая способность 0.1 UVI (0.1 MED/ч)

датчи ветра (флю ер, анемометр):

направление 16 позиций

точность измерения ± 11.25°

разрешающая способность 22.5°

минимальный поро ч вствительности 3 mph

с орость:

диапазон измерения 0.0 ~ 199.9 м/ч
(173.7 Knots, 89,3 м/с)

точность измерения ± 2 mph + 5%

минимальная с орость 3 mph

периодичность передачи 33 с

периодичность измерения 11 с

датчи дождя (дождемер):

оличество осад ов
за 1ч / 24ч / вчера 0.0 ~ 1999.9 мм

ол-во осад ов
за последнюю неделю/месяц 0 ~ 19999 мм

работа с омпьютером WeatherView RST01561:

операционная система: microsoft windows98
или л чше

память (ОЗУ) не менее 32 Мб

оптичес ий на опитель CD-ROM x2

жёст ий дис не менее 20 Мб
для станов и
+ место для хранения
измеренных данных

питание:

основной бло 4 батарей и ласса AA
сетевой адаптер 7.5V,
200mA (центр+)

термо- и ро-датчи 2 батарей и ласса AA

датчи УФИ 2 батарей и ласса AA

анемометр, флю ер 2 батарей и ласса AA

датчи дождя 2 батарей и ласса AA

ПДУ 2 батарей и ласса AAA

вес:

основной бло 231 (без батарее )

термо- и ро-датчи 65 (без батарее )

датчи УФИ 79 (без батарее и стой и)

анемометр 315 (без батарее )

датчи дождя 290 (без батарее )

ПДУ 90 (без батарее )

размеры (длина х высота х л бина, мм):

основной бло 220х165х32

термо- и ро-датчи 55.5х101х24

датчи УФИ 66х95х66

анемометр 405х375х160

датчи дождя 163х177х119
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