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Автокондиционер Saphir comfort IR 

 

Инструкции по безопасности 
 
Ремонт и обслуживание кондиционера 
должны осуществляться только 
квалифицированными специалистами! 

 
Напряжение должно быть отключено, если открыта 
защитная крышка кондиционера. 
 
Предохранитель, 220 В, 3.15 А (с задержкой 
срабатывания), расположен на электронном блоке 
управления и в случае неисправности должен быть 
заменен на оригинальный предохранитель 
аналогичной модели. 
 
Замена оригинальных предохранителей и 
разъемов должна осуществляться 
квалифицированным специалистом. 
 
Предоставление гарантии, осуществление 
обслуживания и принятие материальных 
обязательств производителем прекращается в 
случаях: 

 внесении Покупателем изменений в конструкцию 
кондиционера (включая сопутствующее 
оборудование), 

 замены оригинальных частей и аксессуаров 
кондиционера на неоригинальные, 

 использования кондиционера Покупателем не в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

 
Холодильный контур содержит хладагент R 407С. 
Все операции с холодильным контуром должны 
производиться сервисными представителями 
Truma. 
 
Выдувные отверстия кондиционера и каналы 
забора окружающего воздуха не должны быть 
ничем загорожены. Пожалуйста, оставьте 
пространство для свободной циркуляции воздуха. 
 
Отверстия в полу автомобиля должны оставаться 
свободными от грязи и налипающего снега. 
Вентиляционные отверстия должны располагаться 
в зоне, защищенной от брызг из-под колес, или 
должны быть отгорожены брызговиками. 
 
Если под полом автофургона устанавливается 
дополнительное защитное покрытие, все 
вентиляционные отверстия должны быть закрыты 
от возможного попадания грязи внутрь 
оборудования, иначе кондиционер может 
сломаться. Как только все работы будут закончены, 
защитные крышки можно снять. 
 
Во избежание повреждения компрессора во время 
работы кондиционера в движении (при работе, 
например, от генератора или трансформатора) 
рекомендуется не совершать перепады высоты 

  
Не оставляйте кондиционер работать в режиме 
охлаждения в наклонном положении. 
Конденсирующаяся вода может остаться в 
отводящем канале и стекать в салон автомобиля. 
 

Советы по использованию    
автокондиционера 
 

 Кондиционер Saphir comfort IR потребляет 
минимальное количество энергии. Тем не менее, 
перед использованием кондиционера на 
кемпинг-площадках проверьте наличие 
предохранителей (min. 4.2 A). 

 По возможности паркуйте свой автомобиль в 
тени.  

 Во время работы кондиционера старайтесь 
всегда закрывать шторки на окнах и 
устанавливать тент, чтобы избежать 
чрезмерного нагревания кемпера от солнечных 
лучей. 

 Регулярно мойте крышу кемпера (пыль и грязь 
способствуют более быстрому нагреванию). 

 Перед включением кондиционера хорошо 
проветрите помещение кемпера для более 
эффективного охлаждения. 

 При установке тента следите за тем, чтобы 
отверстия для забора воздуха извне не были 
загорожены. Выдувные отверстия не должны 
располагаться на той же стороне, что и 
отверстия для забора воздуха. 

 Чтобы достичь максимального охлаждения и 
создать благоприятный климат в салоне 
автомобиля, установленная температура не 
должна быть намного ниже внешней 
температуры. Кондиционер эффективно 
очищает и осушает циркулирующий воздух. 
Благодаря системе удаления влаги из воздуха в 
салоне кемпера создается приятная атмосфера 
даже при незначительной разнице температур. 

 Во время работы кондиционера закрывайте окна 
и двери.  

более чем на 8%. 
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Инструкции по эксплуатации 
 включении. 

 
2. Выберите оптимальный режим работы, 
используя кнопку “a”.  
 
FAN: Включение вентиляции (без охлаждения). 
COMFORT: Охлаждение воздуха. 
 
Мощность вентиляции и температура внутри 
регулируются отдельно. Активный зеленый 
индикатор на ресивере указывает, что компрессор 
включен, обеспечивая охлаждение воздуха в 
салоне. 
 
3. При необходимости воспользуйтесь кнопками 

“b” и “c”, чтобы установить желаемую 
температуру в салоне и скорость вентиляции. 

  
Стрелка (h) на экране показывает выбранный 
режим работы. 
 

Выключение кондиционера 
 
Чтобы выключить кондиционер, нажмите на кнопку 
“g” на пульте управления. При этом загорится 
зеленый индикатор, подтверждающий сигнал.  
 

Если кондиционер включен, то в течении 
трех минут зеленый индикатор будет мигать. 
Сначала начнет работать вентилятор, через 

несколько минут включится компрессор. 
 

Таймер 
 
С помощью встроенного таймера Вы можете 
программировать работу системы. Например, 
установить автоматическое включение/выключение 
кондиционера с отсрочкой до 15 часов. Однако 
систему нельзя запрограммировать на 
включение/выключение в определенный час. 
 
Для включения функции программирования 
сначала активируйте работу кондиционера 
нажатием на кнопку ”g”. 
 
Выберите режим вентиляции и желаемую 
температуру с помощью кнопок на пульте “a”, “b” 
и “c”. 
 
Выберите функцию таймера (k) кнопкой “e” 
(TIMER): 
 
ON – таймер включен 
OFF – таймер выключен. 
 
Мигающая стрелка (j) отобразит выбранный режим. 
После этого выберите время отсрочки 
включения/выключения кондиционера (от 1 до 15 
часов), кнопка SET (c). 
 
Если Вы хотите, чтобы кондиционер автоматически 
включился (режим ON), то после активации 
функции таймера выключите кондиционер с 
помощью пульта управления. На ресивере 

 
Перед включением кондиционера внимательно 
прочтите инструкции по эксплуатации и 
безопасности! Покупатель несет ответственность 
за неправильное использование оборудования. 
 

Пульт управления (дополнительная 
опция) 
 
а = MODE 
      Переключатель режимов 
      работы 
      FAN = Вентиляция 
      COMFORT = Охлаждение 
      и вентиляция 
 
b = FAN 
      Режимы вентиляции 
      AUTO = Автоматический 
      LOW = Слабый обдув 
      MED. = Средний обдув 
      HIGH = Мощный обдув 
 
с = SET 
       Установка значений тем- 
       пературы, от 16°C до 31°C, 
       или установка таймера от 
       1 до 15 часов 
 
d = функция не назначена 
 
e = TIMER 
       Установка таймера 
 
f = RESEND 
      Повторная отправка установок с пульта на             
      кондиционер 
 
g = ON / OFF 
       Кнопка включения / выключения 
 

Введение в эксплуатацию 
 
Перед тем как подключать кондиционер к питанию 
на кемпинг-площадке, убедитесь, что напряжение в 
сети и система предохранителей соответствуют 
техническим характеристикам кондиционера: 980 
Вт (220 В), предохранитель 4.2 А. 

 
Чтобы предотвратить перегрев основного 
кабеля (минимальное сечение кабеля 3х2.5 

мм
2
), кабель должен быть полностью размотан. 

 
При установке настроек с пульта управления 
убедитесь, чтобы пульт был направлен на 
инфракрасный ресивер. 
 
1. Включите кондиционер Saphir comfort IR с 

помощью кнопки “g” на пульте управления. 
Кондиционер автоматически начнет работать в 
режиме, выбранном при предыдущем  
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замигает желтый индикатор, подтверждающий 
принятие команды. 
 
Если Вы хотите, чтобы кондиционер автоматически 
выключился (опция OFF), то после активации 
функции таймера на ресивере замигает желтый   
индикатор. Выключать кондиционер после этого НЕ 
требуется. 

 
Чтобы сохранить заряд батареек в пульте 
управления, после установки функции 

таймера на выключение кондиционера можно 
закрыть инфракрасный трансмиттер рукой и 
выключить пульт управления. Таким образом, Вы 
не сможете подавать команды с пульта, а 
установленная программа сохранится. 
 

Экстренное включение / выключение 
 
На ресивере имеется дополнительная кнопка (m), с 
помощью которой Вы можете включить/выключить 
кондиционер, не используя пульт управления 
(нажать на кнопку Вы можете, используя простую 
шариковую ручку). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если Вы выключили оборудование с помощью этой 
кнопки, при следующем включении кондиционер 
начнет работать в сохраненном ранее режиме. 
 
 

Уход и обслуживание 
 
На передней стороне кондиционера расположены 
воздушные фильтры, предназначенные для 
очищения воздуха в салоне автомобиля от пыли (n) 
и мелких частиц (p). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пылевой фильтр (n) необходимо регулярно 
чистить, не менее двух раз в год, и менять при 
необходимости (no. 40090-58200). 
 
Рекомендуется менять фильтр мелких частиц (p) 
ежегодно в начале сезона (no. 40090-58100).  
 
При замене фильтров необходимо выполнить 
следующее: 
-  потяните пылевой фильтр (n) на себя и аккуратно 
выньте из пазов сверху 

-  Удалите фильтр мелких частиц так же через 

переднюю сторону кондиционера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Убедитесь, что правильно снимаете и 
устанавливаете фильтры! Стрелки, 
нарисованные на корпусе блока, 

направлены во внутрь кондиционера и указывают 
направление потока циркулирующего воздуха. 
Запрещается использовать кондиционер без 
фильтров! Без фильтра испаритель быстро 
загрязнится, что может вызвать сбои в работе 
кондиционера! 
 
Канал отвода конденсата располагается под 
днищем автомобиля (стр. С, рис. С, 11). Чтобы 
обеспечить беспрепятственный выпуск конденсата, 
регулярно проверяйте, чтобы канал не был забит 
грязью и листьями. Если не очищать канал 
отвода конденсата, вода просочится в салон 
автомобиля! 

 

Устранение неисправностей 
 
Перед тем, как обратиться в службу технической 
поддержки, проверьте следующее: 

 Соответствует ли напряжение в автомобиле 
требуемому 220 В? Все ли провода правильно 
подключены? Предохранители и защитные 
переключатели в порядке? 

 Температура, установленная на пульте 
управления, ниже текущей температуры 
внутри салона? 

 Фильтры (n) и (р) на передней панели 
кондиционера не загрязнены? Имеется ли 
достаточно пространства вокруг кондиционера 
для свободного забора воздуха? 

 Канал забора воздуха извне очищен от грязи и 
листьев? 

 
Если данная проверка не помогла решить 
проблему, обратитесь к представителям компании 
Truma в России. 
 

Замена батареек в пульте управления 
 
Для пульта управления используйте батарейки 
типа LR 3, AM4, AAA, MN 2400 (1.5 V). 
 

Отсек для батареек расположен на задней панели 
пульта управления. 
 
При установке батареек соблюдайте полярность! 
 

 



 Технические характеристики 
 
Плохие и использо- 
ванные батарейки 
могут протечь и 

повредить пульт 
управления. Извлекайте 
батарейки из пульта, если 
Вы не собираетесь 
пользоваться устройством 
долгое время. 
 
Производитель не несет гарантийных 
обязательств в случае, если пульт управления 
был поврежден в результате протечки батарей. 
 
Прежде чем выбросить неисправный пульт 
управления, необходимо извлечь батареи и 
утилизировать их соответствующим образом. 
 
 
Утилизация 
 
Устройство должно быть утилизировано в 
соответствии с нормами законодательства Вашей 
страны. Внимательно прочтите правила 
утилизации оборудования. 
 
 

Дополнительное оборудование 
 
 
Глушитель шума.  
Устанавливается в трубу 
подачи охлажденного воздуха 
для бесшумной работы 
кондиционера внутри 
помещения (no. 40040-60100). 
 
 
 
Канал выхода воздуха 
для снижения шума вне 
помещения. 
Устанавливается под 
транспортным средством 
(no. 40040-32500). 
 
 
 
Гибкий шланг позволяет 
размещать блок 
кондиционера в 
труднодоступных для 
установки местах 
(например, фальшпол 
или багажный отсек) и предотвращает забор 
загрязненного воздуха (например, запаха бензина 
из багажного отсека) (no. 40040-59100). 
 
  
 
 
 

  
Наименование 
Saphir comfort IR, автокондиционер 
Область применения 
Небольшие пространства, мобильные и 
стационарные (кемперы, яхты, вэны) 
Количество блоков 
1 
Габариты (Д х Ш х В) 
710 х 400 х 290 мм 
Вес 
24 кг 
Питание 
220В – 240В ~, 50Гц 
Максимальная мощность охлаждения 
2,4 кВт 
Энергопотребление 
0,98 кВт 
Пусковой ток 
20 А (150 мсек) 
Потребление тока 
4.2 А 
Режим защиты 
IP X5 
КПД 
2.4 
Воздухопоток (холодный воздух) 
max. 380 м3/ч 
Хладагент 
R 407С 
Состав хладагента 
см. тех. характеристики на устройстве 
Компрессорное масло 
Diamond MA32, 300 см3 
Шумы 
В зависимости от типа установки 
Максимальный наклон транспортного средства 
во время работы кондиционера 
5° / 8% 
Пределы эксплуатационных возможностей 
от +16 °С до +40 °С 
− Если температура ниже +16 °С, датчик внешней 

температуры воздуха автоматически 
прекращает работу компрессора 

− Датчик льда предотвращает недопустимое 
образование льда на испарителе 

− Выключатель температуры срабатывает при 
излишней нагрузке электрического тока и 
излишнего нагрева компрессора. 

 
Сертификат соответствия 
− Данное оборудование соответствует 

требованиям следующих правовых актов ЕС: 
− Директива 2004/108/EC. Электромагнитная 

совместимость 
− Директива 2006/95/EC. Низковольтное 

оборудование 
− Директивы 2004/104/EC, 2005/83/EC, 

2006/28/EC. Подавление шума в транспортных 
средствах 

     Утвержденный код e1 03 4392 
− Директива 97/23/ЕС. Системы и установки, 

оборудование, работающее под давлением 
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 Директива 2000/53/EC. По транспортным 
средствам с выработанным ресурсом. 

 
Право осуществлять модификацию устройства 
принадлежит только производителю! 

 
 
Гарантийные обязательства 
 
1. Случаи наступления гарантии 
 
Производитель несет гарантийные обязательства в 
случае поломки или неисправности деталей 
оборудования, связанных с производственными 
дефектами. При этом гарантия на оборудование 
продолжает действовать. 
 
Гарантия не распространяется на: 
 

 элементы, подверженные естественному износу, 
 

 неоригинальные части, установленные 
самостоятельно в блоке кондиционера. 

 
Гарантия не действует в случае: 
 

 неправильной эксплуатации оборудования, 
 

 несоблюдения инструкций при установке и 
эксплуатации кондиционера, 

 

 не надлежащей транспортировки, если перевозка 
осуществляется сторонней организацией. 
 

 
2. Условия гарантии 
 
Срок действия гарантии составляет 24 месяца с 
момента покупки товара у Продавца. В течение 
гарантийного срока Продавец обязуется 
производить ремонт или замену неисправных 
составляющих оборудования, если поломка 
произошла не по вине Покупателя. Производитель 
не несет гарантийные обязательства в случае 
неправильного использования оборудования, 
несоблюдения инструкций по установке и 
эксплуатации.  Претензии на компенсацию средств 
Покупателя или третьей стороны не принимаются. 
При осуществлении ремонта оборудования 
Продавцом гарантия продолжает действовать.  

 Инструкции по установке 
 
Монтаж и ремонт оборудования должны 
производиться только техническими 
специалистами. Перед началом работ 
внимательно прочтите инструкцию по установке и 
эксплуатации! 
 
На Рисунке А указаны минимальные параметры 
для установки кондиционера. 
Рисунок B показывает подключение 
электропроводов. 
На Рисунке С показаны варианты установки 
кондиционера. 
 

Цель 
 
Кондиционер предназначен для установки и 
эксплуатации в салонах автодомов, вэнах, 
мобильных станций.  
 

Сертификация 
 
Автокондиционер Truma Saphir comfort IR 
соответствует основным требованиям стандарта EN 
814, а также правилам безопасности и охраны 
окружающей среды по стандарту EN 378. 
 

Выбор места установки 
 
Кондиционер должен располагаться так, чтобы 
можно было иметь к нему свободный доступ при 
осуществлении монтажных или ремонтных работ. 

 
Чтобы обеспечить равномерное охлаждение 
салона, кондиционер необходимо 

разместить в центре бокса или кладовой, 
устанавливая таким образом, чтобы каналы 
распределения воздуха располагались 
вертикально. 
 
Кондиционер крепится к полу. Забор теплого 
воздуха осуществляется через вентиляционную 
решетку, монтируемую в стену помещения, где 
располагается кондиционер (1 – дополнительная 
опция, № 40040-29200), или через другие проемы 
площадью не менее 300 см

2
. 

 
Кондиционер не только охлаждает, но и 
очищает и осушает воздух в помещении. 
Таким образом, если кондиционер 

установлен во внешних отсеках автомобиля или 
между перекрытиями в полу, необходимо 
убедиться, что воздух, который необходимо 
охладить, забирается из салона. Иначе система 
кондиционирования может перестать 
функционировать. 
 
По возможности старайтесь размещать устройство 
так, чтобы каркас автомобиля находился между 
отверстиями забора воздуха (LE) и выпуска воздуха 
(LA). 
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При установке кондиционера в кладовую или в 
фальшпол проверьте, чтобы оставалось достаточно 
пространства с каждой стороны блока – не менее 
20 мм по бокам и 30 мм от задней стенки до какого-
либо предмета. Таким образом, Вы предотвратите 
появление излишних шумов во время работы 
кондиционера. Расстояние от передней панели 
блока до ближайшего предмета должно быть не 
менее 200 мм, чтобы Вы легко могли поменять 
фильтры. 

 
  Внимание! Перекрытия в полу и дверца не 
должны блокировать доступ к кондиционеру! 

Отверстия в полу должны быть защищены от 
попадания влаги и грязи на устройство. При 
необходимости прикрепите брызговики. 
 

Установка системы кондиционирования 
 
Подготовка 
Рис. B 
Извлеките материалы для установки и пульт 
дистанционного управления из отсеков 
кондиционера (a и b). 
 
1. Рис. С 
Установите трафарет кондиционера в место для 
установки и закрепите в нужном положении. 
Обозначьте маркером крепежные точки для двух (2) 
передних и задних фиксирующих скоб (крепеж 2 – 
наружный).  
 
2. Обозначьте маркером отверстия в полу: “LE” для 
забора воздуха, “LA” для выхода воздуха и “KO” для 
вывода конденсата. 
 
3. Обозначьте маркером боковые стороны 
кондиционера, чтобы выровнять расположение 
блока. 
   
4. Достаньте трафарет и вырежьте отмеченные 
отверстия. 
 
Осторожно! Перед тем, как вырезать отверстия, 
проверьте проложенные под полом скрытые  
электропровода, газовые шланги, сечение рамы 
автомобиля и другие важные элементы, чтобы 
не повредить их во время работ!  
 
Нанесите на края вырезанных в полу отверстий 
специальный герметик. 
 
5. Прикрутите каждый крепеж (2) тремя шурупами. 
 
6. Вставьте муфту (11) сверху в отверстие для 
отвода конденсата (КО). 
 
7. Установите блок кондиционера между двумя 
крепежами (2) и выровняйте по обозначенным 
маркером сторонам. 

 
При установке блока кондиционера 
убедитесь, что муфта (11) отвода 

конденсата находится в углублении в полу 
автомобиля, иначе вода может просочиться в  

салон! Для обеспечения эффективной 
циркуляции воздуха отверстия в блоке должны 
четко совпадать с отверстиями, проделанными 
в полу. В противном случае производитель не 
гарантирует идеальную работу кондиционера! 
 
8. Кондиционер необходимо закрепить двумя 
скобами (3) и затянуть ремнями. Для этого 
прикрутите скобы к полу с помощью шурупов, 
входящих в комплект поставки (по 2 шурупа на 
скобу).  

 
Кондиционер должен быть закреплен со 
всех сторон с помощью ремней и скоб во 

избежание движения в случае внезапных толчков 
(например, резкого торможения). 
 
9. Обработайте герметизирующим средством 
пространство вокруг и снизу муфты для отвода 
конденсата (11). 
 
10. К полу снизу прикрепите шурупами или скобами 
(не входят в комплект) специальные решетки (5) 
для отверстий “LE” и “LA”. 
 

Установка системы кондиционирования 
в условиях ограниченного пространства 
 
Подготовка 
Рис. B 
Извлеките материалы для установки и пульт 
дистанционного управления из отсеков 
кондиционера (a и b). 
 
Рис. С 
Снимите ремни и 4 крепежа. 
 
1. Рис. С 
Установите трафарет кондиционера в место для 
установки и закрепите в нужном положении. 
Обозначьте маркером точки для 4 крепежей (3) и 
двух передних и задних фиксирующих скоб (крепеж 
2 – наружный).  
 
2. Обозначьте маркером отверстия в полу: “LE” для 
забора воздуха, “LA” для выхода воздуха и “KO” для 
вывода конденсата. 
 
3. Достаньте трафарет и просверлите или вырежьте 
отмеченные отверстия “LE”, “LA” и “KO”. Затем 
нанесите герметик по краям отверстий. 
 
Осторожно! Перед тем, как вырезать отверстия, 
проверьте проложенные под полом скрытые  
кабели, газовые шланги и другие важные 
элементы, чтобы не повредить их во время 
работ! 
 
4. Прикрутите 4 крепежа (3), как показано на рис. С, 
с помощью двух шурупов и два стопорных крепежа 
(2) тремя шурупами. 
 

Кондиционер должен быть закреплен со 
всех сторон с помощью ремней и скоб во 
избежание движения в случае внезапных 
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толчков (например, резкого торможения). 
 
5. Вставьте муфту (11) сверху в отверстие для 
отвода конденсата (КО). 
 
6. Проденьте два ремня (4) через 4 крепежные 
скобы (3), как показано на рис. (надписью к полу). 
Поместите кондиционер в выбранном месте и 
закрепите двумя фиксирующими ремнями (4). 
Убедитесь, что ремни попали в нужное положение 
(благодаря выемкам на корпусе). Проденьте ремни 
(4) через застежку (6), как показано в иллюстрации, 
и затяните. 
 

При установке блока кондиционера 
убедитесь, что муфта (11) отвода 

конденсата находится в углублении в полу 
автомобиля, иначе вода может просочиться в 
салон! Для обеспечения эффективной 
циркуляции воздуха отверстия в блоке должны 
четко совпадать с отверстиями, проделанными 
в полу. В противном случае производитель не 
гарантирует идеальную работу кондиционера! 
 
7. Обработайте герметизирующим средством 
пространство вокруг и снизу муфты для отвода 
конденсата (11). 
 
8. К полу снизу прикрепите шурупами или скобами 
(не входят в комплект) специальные решетки (5) 
для отверстий “LE” и “LA”. 
 

Система распределения холодного 
воздуха и система циркуляции воздуха 
в салоне 
 
Система распределения холодного 
воздуха 
 
Канал распределения холодного воздуха (10) KR 65 
диаметром 65 мм должен быть подсоединен к 
каждому из трех выпускных отверстий в 
кондиционере (7, 8 и 9). 
 
Вставьте каналы распределения воздуха (10) в 
выпускные отверстия и подведите каналы к 
воздуховодам. Для уменьшения уровня шума в 
салоне Вы можете приобрести дополнительную 
муфту для установки в систему распределения 
холодного воздуха (№ 40040-60100). 
 
Для достижения максимально эффективного 
распределения воздуха в салоне автомобиля 
можно заказать поворотный канал выпуска 
холодного воздуха SCW (черный – № 39971-01 или 
бежевый - №39971-02), концевую деталь EN-O (№ 
40171-07) с плоской вставкой LA (№ 40721-
01/02/03/04/05) или прямоугольное выпускное 
отверстие RL (№ 40290-02). 
 
Важные примечания 
Система распределения холодного воздуха 
проектируется индивидуально для отдельного авто- 

мобиля, имея принцип модульной сборки. Для этих 
целей производитель предлагает широкий выбор 
дополнительных элементов. 
 
Для достижения максимальной мощности 
охлаждения Truma рекомендует: 
 
- Подводить каналы распределения воздуха к 
вентиляционным решеткам, используя наиболее 
короткий путь. 
 
- Общая длина канала не должна превышать 15 м. 
 
- Соедините самый длинный канал (макс. 8 м) к 
правому выпускному отверстию (9), так как оно 
имеет самую большую пропускную способность. 
 
- Чтобы предотвратить образование конденсата в 
каналах, не проводите их вблизи источников тепла 
(например, рядом с электроприборами или за 
холодильником). 
 

Циркуляция воздуха в салоне  
 
Закрытый воздух в салоне циркулирует через 
кондиционер. Забор воздуха происходит либо через 
дополнительную вентиляционную решетку (№ для 
заказа 40040-29200), встроенную, например, в стену 
кладовой, либо через многочисленные впускные 
отверстия общей площадью не менее 300 см

2
. 

 
Важные примечания 
Чтобы воздух свободно циркулировал и 
охлаждался, вентиляционное отверстие для забора 
воздуха из салона должно располагаться в 
непосредственной близости от места установки 
кондиционера. Для достижения максимальной 
эффективности можно установить заслонки, чтобы 
другие предметы не препятствовали впуску воздуха. 
 

Если вентиляционные отверстия 
невозможно расположить вблизи 
кондиционера, Вы можете заказать гибкий 

канал для забора воздуха (№ 40090-591000). 
 

Установка ресивера инфракрасных 
сигналов 
 
Предпочтительно устанавливать инфракрасный 
ресивер (14) таким образом, чтобы исходящему от 
пульта дистанционного управления сигналу ничто 
не препятствовало (длина проложенного к ресиверу 
кабеля 3 м). При необходимости можно приобрести 
дополнительно 3 метра кабеля (№40040-34800). 

 
Если для ресивера невозможно сделать 
скрытый монтаж, Вы можете приобрести 

декоративную облицовочную рамку (15 - № для 
заказа 40000-52600). 
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Просверлите отверстие диаметром 55 мм. 
Протяните кабель изнутри и закрепите ресивер 
четырьмя шурупами (16). Установите защитную 
крышку (17), проведите кабель от ресивера к 
кондиционеру и подключите. 

 
Для завершения дизайна ресивера 
производитель предлагает боковые панели 

(18) в различной цветовой гамме (до 8 вариаций). 
Наличие уточняйте у официальных дилеров. 
 
 

Подключение питания 220 В 
 
Подключение питания 220 В должно 
производиться только квалифицированными 

специалистами и в соответствии с национальными 
стандартами. Данные инструкции не предназначены 
для непрофессионалов, а предоставляют 
дополнительную информацию для специалистов, 
устанавливающих кондиционер. 
 
Подключите кабель основного питания (длина 150 
см) к розетке с предохранителем 10 А в Вашем 
автомобиле. 
 
Проверьте правильность подключения кабелей! 
Цвета проводов должны соответствовать. 
 
Все кабели должны быть закреплены зажимами! 
 
При проведении сервисных и ремонтных работ 
необходимо обеспечить наличие 
разъединительного устройства в электрической 
цепи в автомобиле, чтобы обеспечить полюсную 
изоляцию от питающей сети, с контактным 
интервалом не менее 3.5 мм. 
 

Функциональный тест / Крепление пульта 
дистанционного управления 
 
Установите держатель для пульта управления как 
можно ближе к ресиверу (14), чтобы Вы могли 
управлять кондиционером, не снимая пульт с 
держателя. 

 
Все функции устройства необходимо тестировать в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации. 
 
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон 
передаются Покупателю при совершении покупки. 
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